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RINGER lešení a bednění s.r.o.
253 01 Hostivice, Nádražní 271

Telefon	 +420 774 078 154
email	 hlavacek@ringer.cz
Internet	 www.ringer.cz

LEŠENÍ SCHNELLBAU
Jeden systém - Stabilní a flexibilní
lakovaný máčením nebo žárově pozinkovaný

www.ringer.cz

Opera, Graz
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INFORMACE

RINGER lešení a bednění s.r.o.
253 01 Hostivice, Nádražní 271

Telefon	 +420 774 078 154
email	 hlavacek@ringer.cz
Internet	 www.ringer.cz

Délka:   2,50 m
Šířka:   1,30 m
Pracovní výška: 4 m (max. 8 m)
Vnitřní nebo vnější výstupy
(žebříky)

Pojízdné spodní díly
pro všechna lešení s rámy
o šířce 0,65 m

Skladovací stojan RATIO
Vhodný pro manipulaci
vysokozdvižným vozíkem
a jeřábem.
Kapacita: 41 rámů
Délka:  2,210 mm
Šířka:   775 mm

Kapacita: 30 rámů
Délka:  1,000 mm
Šířka:   775 mm
Výška:   330 mm

Lešení Schnellbau v pojízdné variantě Skladování a přeprava

Stojan na lešení pro VZV

Všestranné lešení SCHNELLBAU

- výška rámu 2,00 m
- šířka rámu 0,65 m
- standardní délka 2,5 m
- pracovní podlahy mohou být dřevěné nebo hliníkové
- tento systém lze použít i jako pojízdné lešení
- bez potíží lze postavit lešení k rohům či zaobleným tvarům
- vyrobeno z certifikovaných ocelových trubek lakovaných ponorem (i uvnitř trubek) nebo žárově
  zinkovaných ponorem

www.ringer.cz
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RINGER lešení a bednění s.r.o.
253 01 Hostivice, Nádražní 271

Telefon	 +420 774 078 154
email	 hlavacek@ringer.cz
Internet	 www.ringer.cz

www.ringer.cz

Podchozí rámy pro pěší
šířka 1,50 / 1,55 / 2,00 m
Mohou být použity se
standardními díly lešení

Celohliníkové podlahy
2,50 x 0,60 m 450 kg/m2

3,00 x 0,60 m 200 kg/m2

Podlahy RINGER
- pozinkované konce desek
 s odvětráním čel lamel - lepené
 lamely o síle 35mm
- nosnost: 200 kg/m2

- odpovídá normě EN 12801-2
- standardní rozměr: 2,50 x 0,60 m
- možná provedení také:
 3,00 / 2,00 / 1,50 / 1,25 / 0,72 x 0,60 m

Záchytná stříška
s podlahami RINGER.
Splňuje normu EN 12801-2

Záchytná konstrukce
s vyloženou konzolou

ALU podlaha s poklopem a žebříkem
2,50 x 0,60 m

Strana 3

Žebřík s ochranným košem

výška: 2,00 m
pozinkovaný nebo lakovaný
namáčením
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ČESKÁ REPUBLIKA
Pobočka a výdejní sklad - Hostivice
253 01 Hostivice, Nádražní 271
Telefon +420 774 078 154

RAKOUSKO
Centrála a výdejní sklad - Závod Regau
4844 Regau, Römerweg 9 (okres Vöcklabruck)
Telefon +43 (0) 7672/727 11-0, Fax +43 (0) 7672/788 05

Další lokality výdejních skladů:
Vídeň, Emmersdorf, Gratkorn, Klagenfurt, Langkampfen

RINGER lešení a bednění s.r.o.
253 01 Hostivice, Nádražní 271

Telefon	 +420 774 078 154
email	 hlavacek@ringer.cz
Internet	 www.ringer.cz

NAŠE POBOČKY:

hlava
Textové pole
L E Š E N Í - B E D N Ě N Í

hlava
Textové pole
RINGER je s jistotou lepší
díky více než 70 letým zkušenostem na stavbách


